Otevrete kryt tiskarny a pockejte

dokud nevyjedou tiskové naplné.

Vyjméte tiskovou kazetu, kterou
chcete doplnit.

PFi manipulaci s kazetami a barvami
doporucujeme pouzivat ochranné
rukavice a doplnéni provadét nad

vhodnou podlozZkou, napfiklad
noviny, nebo karton.

Pokud je vie v poradku vlozte
zasobnik do tiskarny a spustte

hloubkové ¢isténi trysek:

1. Kliknéte na tlacitko “Start”.

2. Kliknéte na “Tiskarny a faxy”.

3. Na vybranou tiskarnu klikéte pravym
tlacitkem mysi a vyberte “Vlastnosti”.

4. V okné které se zobrazi kliknéte na
kartu “Udrzba" a spustte rezim
“Hloubkové ¢isténi trysek”
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Pro uréeni spravného mista pro vrtani
castecné odlepte samolepku tak,
abyste ji Gplné stejné mohli nalepit

zpét.

NAVOD NA DOPLNENIi TISKOVYCH KAZET: HP €.300 a ¢€.301 Black
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Pomoci pfiloZzeného vrtacku vyvrtejte
plnici otvor pro vasi barvu. Kazetu
poloZte na pevny podklad, protoze

vrtani vyzZaduje vétsi tlak.

Nasledné nasad'te jehlu na siikacku
a natdhnéte inkoust z lahvicky.

UPOZORNENI!

Po vyméné bude tiskarna tisknout, i kdyZ bude hlasit nedostatek
inkoustu. Pokud na tiskarné blika oranzova kontrolka, tiskarna
nedetekuje cartridge nebo tiskarna hlasi, Ze cartridge neni urc¢ena

pro tuto tiskarnu, znamena to, Ze je cartridge vadna a neni to
zpUsobeno nedostatkem inkoustu. Zkuste ocistit kontakty v drzaku
uvnit tiskarny a kontakty pfimo na cartridge. Pokud to nepomiizZe,

je potfeba cartridge vyménit za novou.

E-shop zaméfeny na cenové vyhodny spotifebni materidl do tiskaren
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Zasurite jehlu do plniciho otvoru do
hloubky asi 2 cm. Mirnym tlakem
zacnéte vytlacovat inkoust do tiskové
kazety. Pokud zac¢ne inkoust vytékat
plnicim otvorem nebo tryskami ve
spodni ¢asti kazety, ihned nasajte ¢ast
inkoustu zpét do stfikacky. Dopliite
maximalné mnoZzstni inkoustu
doporucené pro dany typ tiskové kazety
HHP ¢.300 a ¢.301 Black.
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Po dokonceni plnéni prelepte plnici
otvor plvodni samolepkou nebo
jakoukoliv vhodnou prelepkou tak,
aby byla umisténa naprosto stejné
jako pivodni samolepka, inkoust
nevytékal a zaroven jste nezakryli
vystupni kanalky pro pfisun vzduchu
do cartridge. Pfesvédcte se, zda
inkoust nevytéka ze spodni ¢asti
zasobniku. Pokud ano, je zasobnik
preplnény, nebo prelepka plniciho
otvoru Spatné tésni.
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